
Iridium 9575 EXTREME

IRIDIUM / 9575 EXTREME

L’Iridium Extreme est le plus récent des téléphones portables Iridium. Très robuste (IP65), 
ergonomique, plus léger et compact que son prédecesseur le 9555, avec une autonomie 
accrue, ce nouveau terminal dispose aussi d’un GPS permettant l’envoi régulier d’une position 
avec son suivi à terre accessible depuis une interface Web.

Un bouton SOS vient compléter ces nouvelles fonctionnalités. 

> Téléphonie et transmission de données

> Couverture mondiale

> Résistant à l’eau et aux chocs, étanche à la
poussière (IP65)

> GPS intégré et bouton d’alerte dédié

> Tracking et géolocalisation via une interface Web

> Poids et encombrement réduits

> Connexion Wifi en option

TÉ
LÉ

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

S
  P

A
R

  S
AT

EL
LI

TE
S



113 rue Victor Hugo
92300 Levallois - France
Tél : +33 1 41 06 99 20
Fax : +33 1 47 37 24 13
info@e-sat.fr

 

Spécifications
Caractéristiques

Alimentation

Couverture

Accessoires en option 

Dimensions

Poids

Autres

Ecran

Accessoires inclus

140 x 60 x 27 mm

Services

Infos constellation

Type

Nombre de satellites
Altitude
Couverture
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Rétro-éclairé de 200 caractères

Vibreur, répertoire 100 entrées (mémoire téléphone), 
clavier illuminé résistant aux éclaboussures, haut-parleur 
intégré, menu configurable en 21 langues, antenne 
retractable, codes internationaux programmables pour 
une numérotation automatique

Batterie, câble allume-cigare, chargeur secteur et kit 
de prises internationales, adaptateur connectique, 
adaptateur d’antenne magnétique auxiliaire avec câble 
1,5m, câble data USB, housse de protection, CD 
d’installation, notice en anglais.

Type Lithium-Ion

Autonomie 3h30 en communication, 30h en veille

Consommation 0,57 W

Transfert des données 9,6 kbit/s

Téléphonie 2,4 Kbit/s

Satellites défilants

66

780 Km
Mondiale, pôles inclus

Station d’accueil BEAM Antenne magnétique 5m

Antenne SAT GPS Panneau solaire

Antenne fixe marine Pelicase




